
ONSEMIRO 시방서

1. 바탕처리
도포 할 표면의 이물질을 고압분무기로 깨끗이 처리하고 건조시킨다.  
콘크리트는 고압세척기등으로 세척하고, 철판은 녹을제거한다.
[ 케렌 등급을 참조하여 처리 ]

2. 프라이마처리
도포 할 표면의 소재에 따라 적당한 프라이마(실라)처리를 한다.  
콘크리트에는 미세탄성 실라, 철판에는 변성에폭시 프라이머등..
* 기타 필요시에는 수성 도료에 적합한 프라이마를 선정 *

3. 교반(섞기)
온새미로는 완제품이지만, 보관 중에 세라믹이 상부에 떠오르므로 전동교반기
로 충분히 잘 섞어 준다. 최소 4-5분 동안 섞어준다.

* 농도가 짙어 칠 작업이 어려울 때는 물을 섞어도좋다.
. 붓,롤라 사용시 : 1통당 물 1,500cc를추가
. 분무기 사용시 : 1통당 물 1,000~3,000cc를추가
. (흙손)도장손을 사용시는 그대로사용.

4. 도장
2,3회 나누어 도포한다. 한번에 두텁게 도포하면 균열의 원인이된다.
1통으로 30-35m2 에도포한다.

. 지붕, 외벽 : 2회 도포하여 0.6mm정도 (35m2이내/통)

. 내벽 : 2회 도포하여 0.6mm 정도 (35m2이내/통)

. 방음목적시: 2회 도포하여 0.8mm 정도 (25m2/통)
5. 건조 및환기

2,3회째 도포는 2(하절기)~4(동절기)시간 후에 한다. 1주일은 자연 건조를시
켜 서 중공체 세라믹이 표면으로 올라오게한다.
시공 시는 가능한 환기를 시켜 통풍이 잘되게한다.

1. 비, 강풍, 다습한 날씨에는 시공 작업을 하지않는다.
2. 시공 작업 중에 비가오면 덮어 주어야한다.
3. 시공 작업은 영상 5도 이상, 습도 65%에서 하여야한다.
4. 일반 수성 페인트 시방 사양을 준거하고,도포 면적을

준수하여야한다.

주의사항

충분히 잘섞은후 도장 함 롤러 도장 흑손 도장 분무기 도장


